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Dati tecnici

Hako-Supervac
L 1-15 L 1-30 L 2-70 L 3-70 I

Applicazioni Solidi / Liquidi Solidi / Liquidi Solidi / Liquidi Solidi / Liquidi

Voltaggio nominale (V/Hz) 230 / 50 230 / 50 230 / 50 230/50

Potenza nominale (W) 1.300 1.300 2.600 3,600

Potenza di aspirazione (mbar) 233 233 233 233

Air fl ow (l/sec) 56 56 112 168

Motore Bypass Si Si Si Si

Rumorosità (dbA) 71 71 75 79

Capacità lorda del contenitore (l) 17 26 62 78

Peso senza accessori (kg) 13 15 27 34

Lunghezza cavo alimentazione (m) 12 12 12 12

Lunghezza tubo di aspirazione (m) 2 2,5 2,5 2.5

Misura nominale accessori (mm) 36 38 38 38

Aspirapolveri / liquidi comodi e facili da utilizzare. Particolarmente stabili, a 

prova di ribaltamento grazie al basso baricentro ed al design compatto. Telaio a 

quattro ruote piroettanti nel caso del L 1-15 e L 1-30, oppure con un robusto telaio 

con  sistema basculante di scarico nel caso del L 2-70 e L 3-70l. Studiati per la 

massima manovrabilità.  La gamma Supervac ad 1 e 2 motori di aspirazione, è 

equipaggiata di contenitori in plastica antiurto e motori di aspirazione by-pass. 

Per le applicazioni più gravose il L 3-70 I conta su di un contenitore in acciaio      

inossidabile e 3 motori di aspirazione da 1.200 Watt.

Le nostre macchine più robuste 
per i vostri lavori più impegnativi

Hako-Supervac L 2-70 Hako-Supervac L 3-70 l
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